QF 7.2-4

Междулабораторен технически проект
МС 01/2026


                       
З А Я В К А

За участие в междулабораторно сравнение и изпитване за пригодност

	Наименование на лабораторията: ….



	Сертификат за акредитация: ….

	Ръководител: …

	Лице за контакти: …..

	Адрес за получаване на обектите за изпитване

	Пощенски код: …
	Град: …

	Жк./ул. № …

	Телефон: …

	Факс: …
	E – mail : ….






	Данни за фактура

	Наименование на юридическото лице: ….



	Данъчен адрес: …



	Булстат: …


	МОЛ: ….


	Получател на фактурата: …


	*Адрес за получаване на фактурата: …


*(Тук можете да напишете, че адресът за получаване на фактурата е същият като този за получаване на пробите за изпитване или като данъчния адрес. В случай, че не е така, напишете желаният от Вас адрес за получаване на фактурата!)
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*Забележка: Този документ е собственост на ПТ Провайдър ССЛСБ и ако цялото съдържание или части от него бъдат използвани в документи от други юридически или физически лица, ще бъдат предприети съответните законови мерки!
Стр. 1 от 2

	Обект на изпитване
	Код на стандарта
	Наименование на стандарта
	Вид на изитване / характеристика
	Участие*

	
	
	
	
	Да
☒
	Не
☐

	Асфалтови смеси


	БДС EN 12697-6  Процедура В (т.9.3) 
	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела.
	Обемна плътност ua
	☐
	
	БДС EN 12697-5 Процедура А (т.9.2)
	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност.
	Максимална плътност ua
	☐
	
	БДС EN 12697-8  т. 4
	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела.
	Съдържание на въздушни пори ua
	☐
	
	БДС EN 12697-34
	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.
	Стабилитет (Устойчивост) ua
	☐
	
	БДС EN 12697-34
	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.
	Протичане (Условна пластичност) ua
	☐
	
	БДС EN 12697-1
	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество
	Съдържание на разтворимо свързващо вещество  ua
	☐
	
	БДС EN 12697-2
	Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците
	Разпределение размера на частиците  /ua/
(Разпределение на частиците по размер)
	☐

/ua/ - под акредитация; /oa/ - извън акредитация

*Забележка: Потвърдете участието си чрез кликване с курсора върху квадратчето, което е в дясно на съответния показател (характеристика) срещу  съответния обект на изпитване (продукт)!
Изпитванията по горепосочените стандарти ще се проведат по последните (актуални) издания на стандартите.


Оригинално или сканирано копие на тази заявка да се изпрати на имейл адреса по-долу най-късно до 15.04.2026 г.! Моля, попълнете настоящата форма електронно! Не е необходим подпис при изпращане на оригинален електронно попълнен формуляр в word.

За контакти:
инж. Илиян Илиев –  Ръководител  на проекта и Управител на ПТ Провайдър ССЛСБ; 
GSM 0877 144 413
e-mail: sslsb@abv.bg; website: www.ptprovider.sslsb.org; 


Дата:............................                                                             Име и подпис: ..................................
            /подписът е необходим само при сканирана заявка/
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