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 В т.1 е направено пояснение, че за пенетрации от 330 

x 0,1  до  500 x 0,1 mm може да се използва същият 

метод, като се използва по-дълга игла. 
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 В т. 3.1 е изменено определението за 

„пенетрация‖ - разстояние, изразено в десети от 

милиметъра, на което прониква вертикално 

пенетрационна игла в проба за изпитване от 

материал при определени условия за температура, 

натоварване и продължителност на 

натоварването. 

 

 



 В т. 5.1 е премахната забележка: „Също така е възможно 
да се използва държач на иглата с маса (97,50 ± 0,05) без 
допълнителна тежест‖.  
 

 В т.5.1.1 е добавена забележка: „Пенетрометрите се 
управляват или ръчно, или автоматично‖. 

 

  Нов текст в т 5.1.4 „Пенетрометърът трябва да бъде 
снабден с плоска и хоризонтална основна плоча 
(поставка), за да се постави банята с постоянна 
температура или съда за прехвърляне от оборудването за 
прехвърляне (Устройството/механизмът за пускане на 
иглата трябва да се движи перпендикулярно на 
основната плоча (поставката)‖. 
 

3 



 Нов текст в т. 5.1.5: „Пенетрометърът трябва да 
бъде разположен на равна и стабилна повърхност 
без вибрации‖. 

 

 Текстът в т. 5.1.6 е допълнен: „Трябва да е възможно 

регулиране на нивото на пенетрометъра, напр. чрез 

винтове за регулиране на нивото. За да се улесни 

нивелирането, пенетрометърът трябва да бъде 

оборудван с вграден нивелир‖. 
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 В т.5.2.1 е конкретизирано допустимото отклонение 
на дължината на иглата (50 ± 5) mm. 
 

 В т.5.2.5 е добавена забележка с нов текст във връзка с 

текста на т. 5.2.5: „Обикновено полезният живот на 

пенетрационната игла е три години. Ако двата комплекта, 

на втулката и на пенетрационната игла, имат една и съща 

маркировка, те не могат да бъдат проследени по 

отделно.― 

 

 

 В т. 5.3 „Съд за проба за изпитване― е въведена 

подструктура от т. 5.3.1 до т 5.3.4. 
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 В т. 5.3.1 е добавено уточнение, че съдът за пробата за 
изпитване не трябва да се деформира по време на 
подготовката на пробата за изпитване или самото 
изпитване и Забележка: „В случай, че са изработени от 
метал (съдовете за пробите за изпитване), опитът 
показва, че стена с дебелина от поне 0,15 mm е 
подходяща за осигуряване на стабилност на формата―. 

 

 
 

 Таблица 1 е преработена и става задължителна, а не 
информативна, както беше в предното издание. Дадени са 
описания на съдове за пробата за изпитване с различен 
обем: стандартни, малки, стандартен с метален пръстен. 
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Проникване 

  

[0,1 mm] 

Вътрешна дълбочина 

P 

mm 

Вътрешен диаметър 

D 

mm 

Приблизителен обем на 

пробата 

cm3 

Проникване < 160 35 ≤ P ≤ 60   

55 ≤ D ≤ 70 

80 

160 ≤ Проникване < 330 45 ≤ P ≤ 60 170 

330 ≤ penetration ≤ 500 a 45 ≤ P ≤ 70 230 

a Определянето се извършва при 15 °C и резултатът е между (90 × 0,1) mm и (360 × 0,1) mm. 

Таблица 1 — Размери на стандартния контейнер за проба за 

изпитване 
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 В т.5.6 е направено уточнение, че устройството за отчитане 

на време може да бъде отделно устройство или да бъде 

интегрирано в пенетрометъра. 
 

 От т. 5.7 отпада текста за живачен термометър. 
 

 В т. 5.8 е добавена камера за кондициониране (ако 

температурата на охлаждане е извън обхвата 25 ± 5°C). 
 

 В т. 5.9 е добавена вентилирана сушилня с максимално 

допустима грешка от ±5 °C, която трябва да се проверява в 

средната точка и останалото работно пространство на 

подходящи интервали. (в стария стандарт не беше описана). 
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 Точка 6 е допълнена с изискване за наличието на записи от 
калибрирането и проверката, както и с изискване и описание на това 
как точността на разпределението на температурата във водната баня 
да се проверява на редовни интервали. 

 В т.7 е премахната е информацията за загряване на пробата до 100 ºС 
над очакваната температура на омекване, текстът за 
полимермодифицирани битуми и  за използване на бехеровата чаша 
за покриване на пробата. 

 

 Направено е уточнение относно напълването на съда за изпитване на 
проба, продължителност между подготовката на пробата за 
изпитване и началото на изпитването и спецификациите на 
температурата на околната среда. 
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 В т.8.2 „Подготовка на пенетрационните игли― са 

преместени изискванията на предишна подточка 

5.2.2 относно постоянната проверка на 

пенетрационните игли. 

 Oтпада тестът за арбитражни изпитвания – в старата 

7.3 
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 В т.11 „Протокол от изпитване―, Подточка c) е 
допълнена: „…и подробности относно това, къде е 
приложена автоматична работа (напр. за измерване на 
врмето, откриването на повърхността, измерването 
на дълбочината на пенетрацията). 

 

 Добавено е ново изискване в подточка f) Всякакви 

наблюдавани необичайни отличителни характеристики. 
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 Kъм новата т.8.5.1 е добавена забележка 2 относно 

влиянието на зрителния ъгъл и възможност за 

използване на апарат за автоматично откриване на 

повърхността. 

 
 Когато проникването е по-голямо от (100х0,1) mm, 

всички игли се оставят в пробата до приключване на 

всички определения. Kъм новата т.8.5.2 е добавен текста 

„Ако е необходимо, първите две иглите за проникване 

могат да бъдат преместени, при условие че това не 

нарушава повърхността‖. 
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 В т.5.2 сито с размер на отворите 2,8 mm е заменено от 

сито с размер на отворите 4 mm. (клауза 6.2 в 

предишното издание). 

 

 В т.5.3 е добавено пояснение по отношение на 

размерите на ситата, по-големи или равни на 4 mm. 

 В т.7 е изменено описание на изискванията за изсушаване 

до постоянна маса. Пояснено e, че зърната трябва да 

бъдат напълно разделени едни от други. 
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 В забележката в т.7 е сменено времето на интервала 

между две определения за достигане на постоянна 

маса/от 1час на 30мин./ 

 

 В т.10 „ Протокол от изпитване‖  е добавен текст: „в 

протокола да се отбелязват всякакви отклонения от 

метода на изпитване‖. 
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1. Прверка за актуалност на стандартните методи от обхвата 

на акредитация на лабораторията. 

 - необходимо е да има упълномощено лице за извършване 

на проверката; 

 - определяне на период на проверката; 

 - документиране на проверката. 
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3.Информиране на клиентите и сътрудниците на 
лабораторията при идентифициране на промяна в 
стандарт от обхвата на акредитация. 

 

 

 

2.Придобиване на новите актуализирани версии на 

стандартите. 
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4. Анализ на промените на актуализирания или заменен метод: 

 сравнение между новата и стара версия на стандарта; 

 проверка за наличие на необходимите ТСИИ с определен 
работен обхват; 

 проверка на състоянието (функционално и метрологично) 
на необходимите ТСИИ; 

 проверка дали декларираните и оценени от ИА БСА 
помещения отговарят на изискванията на  новите стандарти; 

 проверка за наличие на спомагателно обурудване и други 
средства необходими за завършване на конкретната заявена 
услуга; 

 проверка за квалификацията и компетентността на 
персонала на лабораторията за конкретната заявена услуга и 
нейното верифициране; 

 заключение от проведеният анализ. 
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5.Обучение на персонала на лабораторията по 
актуализирания (променения) или заменен метод. 

 

 Външно – одобрен доставчик на услугата; 

 

 Вътрешно – от компетентен персонал на лабораторията. 
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6. Изготвяне, поддържане и актуализиране на списък с 

датирани версии на стандартите - списъка се поддържа 

актуален и е публично достъпен при поискване от клиента 

при постъпили запитвания. 

 

 

 



7.Верифициране/потвърждаване на актуализирания 

(променения) или заменен метод. 

  Решението дали има нужда от нова верификация на 

новия метод може да се вземе при заключението от 

извършения анализ. 

 Процеса на проверка/верификация се извършва в 

зависимост от конкретния метод и последователност 

определена от лабораторията. 
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7.Действия при установяване, че актуализирания 

(променения) или заменен метод не е приложим в 

лабораторията: 

 информиране на клиент, от който е получена завяка, че 

метода е неприложим в лабораторията; 

 актуализиране на списъка с датирани версии на 

стандартите от акредитирания обхват, като от него отпадне 

неприложимия метод; 

 информиране на ИА БСА, че метода няма да се използва в 

лабораторията. 
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