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	СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ЛАБОРАТОРНИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ

	
	Адрес: 5300 Габрово, ул.”Иван Димов” №6; e-mail: sslsb@abv.bg; www.sslsb.org





Приложение № 4.2K

Междулабораторен технически проект

МС 05 / 2012
З А Я В К А

За участие в междулабораторно сравнение и изпитване за пригодност
	Наименование на лабораторията :



	Сертификат за акредитация:

	Ръководител:

	Лице за контакти:

	Адрес за получаване на обектите за изпитване:

	Пощенски код:
	Град:

	Жк./ул. №

	Телефон :


	Факс:
	E – mail :


	Данни за фактура

	Наименование на юридическото лице:



	Данъчен адрес 



	Булстат:



	МОЛ:



	Адрес за получаване на фактурата:




	Обект на изпитване
	Код на стандарта
	Наименование на стандарта
	Изпитвани показатели
	Участие

	
	
	
	
	да
	не

	Едър добавъчен материал
	БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
	Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (НА) към БДС EN 12620:2002+A1:2008 

(НА.I.4 – Метод за определяне на устойчивостта на дробимост на едрия добавъчен материал при статично натоварване.)
	Устойчивост на дробимост под  статичен товар
	да
	не

	
	БДС EN 1367-2:2009
	Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скалните материали. Част 2: Изпитвания с магнезиев сулфат
	Устойчивост на изветряване на агрегатите с магнезиев сулфат
(5 цикъла)
	да
	не

	
	БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
	Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (НА) към БДС EN 12620:2002+A1:2008– НА.I.2 – Метод за определяне на съдържанието на продълговати и плоски зърна (ППЗ) в едрия добавъчен материал.
	Съдържание на продълговати и плоски зърна
	да
	не

	Битуми нефтени
	БДС EN 1426:2007
	Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на пенетрацията с игла.
	Пенетрация
	да
	не

	
	БДС EN 1427:2007
	Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод с пръстен и топче
	Температура на омекване по метод “пръстен и топче”
	да
	не


Легенда : Потвърдете участието си чрез зачеркване със знак Х на необходимото квадратче. 

* Сканирано копие от тази завка се изпраща на един от двата имейл адреса по-долу или на посочения факс до 09.07.2012 г.!!!
За контакти:

инж. Валентин Беловски – Координатор на проекта и Организационен секретар на ССЛСБ; 
GSM 0879 688 684

тел./факс: 0301 6 86 61

e-mail: sslsb@abv.bg; sslsb_bg@yahoo.com
Дата :..............................                                                             Име и подпис ..................................
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